










entfernt werden.



geschlossenen Räumen nutzen.

Ausschließlich und ausdrücklich für den 

Außeneinsatz geeignete und entsprechend 

gekennzeichnete (HO7RN-F) Kabel verwenden.



Betreiben Sie den Generator nicht in 

Räumen oder in der Nhevon leicht 

entflammbaren Gegenstnden.

Stellen Sie den Generator mindestens 1 Meter 

entfernt von Gebäuden und am Generator 

angeschlossenen Gerten auf. 





Ziehen Sie das Startseil (12) zügig heraus.

Drehen Sie die Tanklüftung (1) auf die Position

 “ON”.

1.Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Geräte 

ausgeschaltet sind, bevor Sie diese am Generator

 anschließen.

2.Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Geräte in 

einwandfreiem Zustand sind.

3.Stellen Sie sicher, dass die Gesambelastung 

innerhalb der Nennleistung des Generators liegt.

Hinweis: Für den Transport des Generators, sollte 

die Tanklüftung auf Position “OFF”gestellt 

werden.



Dieser schaltet die Steckdosen (4) ab. Sie können 

die Steckdosen wieder einschalten, indem Sie 

den Generator neu starten.



  Befestigungsschraube am Luftfilterdeckel 

entfernen.

ebene

Motoröl ablassen

Lassen Sie das Altöl durch kippen des 

Generators in einen geeigneten Behälter

 fließen.





AustauschenKraftstofffolter





U

Do not operate the generator indoors or near 

flammable objects.Never operate the generator 

in closed rooms. 










































































