
PASSENT PAS

LES MAUVAISES 
HERBES NE

MAINTENANT

100%Écologique



Principe
L’eau chaude est l’un des moyens naturels les plus efficaces
vecteur de chaleur. Elle est 20 fois plus efficace que la 
plupart des les méthodes thermiques traditionnelles, comme 
le gaz. Notre système breveté Unkrautfuchs est basé sur une 
méthode d’eau chaude à régulation constante. L’intelligence 
incorporée garantit un arrosage permanent mouillage des 
mauvaises herbes à plus de 95° C. Seul températures 
proches du point d’ébullition sont optimales pour le lutter 
contre les mauvaises herbes. 

PRINCIPE D’EFFICACITÉ

L’eau chaude (95°C) détruit la structure cellulaire sur les 
feuilles de la plante. La photosynthèse ne peut plus avoir 
lieu. La plante ne peut plus absorber de nutriments et se 
dessèche. 
 
SÉCURITÉ TESTÉE

En tant qu’entreprise gérée par son propriétaire, la qualité et 
la fiabilité sont particulièrement importantes pour nous. Afin 
de pouvoir garantir un excellent service à la clientèle, nous 
avons le stock, l’entretien et les réparations directement 
dans nos locaux. Pour garantir une qualité élevée et une 
sécurité optimale de notre Unkrautfuchs, nous travaillons 
en collaboration avec le TÜV et l’avons fait certifier selon les 
normes TÜV/GS les plus modernes.

Breveté
Technologie



Débarrasser le jardin des mauvaises herbes

LE RENARD DES MAUVAISES 
HERBES EST SI MALIN

20x100%

Travailler avec
de l’eau pure

Durablement moins
applications

20 fois plus efficace
que les brûleurs à gaz

Pas de Risque 
d’incendie

Aucun risque pour 
la faune et la flore

Précis, au point 
près Traitement

Utilisable sur tous 
les supports

Faibles coûts 
d’exploitation

Coûts d’utilisation

Eau plus 
efficace



Versez l’eau du robinet dans le réservoir de 25 litres.

Allumez le Unkrautfuchs, celui-ci sera prêt à l’emploi 
dans environ 90 secondes.

Vaporise la surface de la plante (feuilles et souche). 
L’eau chaude s’infiltre vers le bas jusqu’aux racines. 
Et c’est tout ! 

Les premiers effets sont visibles après quelques 
heures, il faut jusqu’à 72 heures pour que le processus 
soit terminé et que la structure cellulaire soit détruite.
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Voici comment cela  
fonctionne



Grâce à un débit optimal, 
il ne faut que quelques 

secondes pour que l’eau 
chaude recouvre la plante et 

atteigne ses racines.

Dans les premières 24 heures, 
on peut déjà constater le 

dépérissement de la plante. 
Un changement de couleur 

est également visible.

Le processus de destruction 
complète de la plante, y 
compris les graines, dure 

environ 72 heures.



Avant le traitement Après 24 heures Après 48 heures Après 72 heures



Unkrautfuchs
Aperçu du système

Cette méthode ne contient pas de produits chimiques 
et ne pollue pas l’environnement. 

Tue complètement la racine en seulement 3-4 
traitements en moyenne (très efficace). 

Utilisation sans problème sur les terrasses, les chemins, 
les pelouses et parterres de fleurs.

Aucun risque pour les insectes, les animaux 
domestiques, etc. 

Peut être utilisé sur de la céramique de haute qualité. 

Les buses spécialement conçues permettent de 
travailler de manière ciblée et précise, par exemple pour 
les herbes individuelles dans le gazon.

Comparé aux appareils à flamme, le Unkrautfuchs 
fonctionne sans flamme ouverte, il n’y a pas de risque 
d’incendie.



Pourquoi la méthode 
de l’eau chaude est une 
meilleure solution que
la vapeur ou l’air chaud?
L’expérience réalisée par le Dr. Ir B. De Cauwe à 
Université de Gand a révélé que l’eau chaude avait 
la plus grande conductivité thermique et sa capacité 
thermique, ce qui signifie que, par rapport aux autres 
testées, elle fournit le rapport d’élimination le plus élevé.
 
“Le système d’eau chaude peut être appliqué avec 
précision et la chaleur pénètre dans les racines des 
mauvaises herbes et les tue d’une manière qui n’a aucun 
effet négatif sur notre eau, notre environnement, notre 
personnel ou notre faune.”

L’eau chaude à 95 degrés peut produire 
jusqu’à transférer 27 fois plus d’énergie 
que l’air chaud ou la vapeur. 

L’eau chaude détruit la structure 
protéique et structure cellulaire et 
stoppe la photosynthèse. 
 
Grâce à la gravité, l’eau s’écoule
l’eau vers le bas et atteint la plante 
rapidement jusqu’aux racines. 

L’air chaud et la vapeur montent 
toujours montent, de sorte qu’une 
partie de l’énergie (chaleur) disparaît 
avant qu’elle n’entre dans le installation.



Une étude menée à l’université de 
Copenhague montre que le traitement 
à l’eau chaude donne la couverture de 
mauvaises herbes la plus faible, même avec 
la fréquence de traitement la plus faible.



NOM DU PRODUIT

NOM DU MODÈLE

NUMÉRO D'ARTICLE

PUISSANCE

TENSION DE COURANT

CHAUFFAGE

PRESSION DE PULVÉRISATION 
D'EAU CHAUDE

DÉBIT

TEMPS DE CHAUFFE

DÉBIT DE VAPEUR

POMPE

TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE

TEMPÉRATURE DE LA VAPEUR

VOLUME DU RÉSERVOIR

CLASSE DE PROTECTION

DIMENSIONS

POIDS NET

Unkrautfuchs 
- Désherbage biologique

0.15L/min
(Basé sur le volume d'eau)
Pompe centrifuge industrielle, 
Supersilent

FoxOne

600300

3500W

220~240V  50Hz

AC 220~240V  50Hz,  3500W

0.2~0.25Mpa

0.6~0.8L/min

~50s

>95ºC (203ºF)

>120ºC (248ºF)

25L

IPX4

10kg

50x40x120 (l x p x h) Poignée incluse

Spécifications

50s

95ºC

Pas de produits chimiques,
sans danger pour l’environnement

L’eau est chauffée à 95 degrés
chauffée en 50 secondes

Température constante de l’eau
- 95 degrés

Fonction vapeur pour la surface
Nettoyage et désinfection

Léger et portable

Technologie brevetée

10
kg



Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que 
le site Unkrautfuchs se transforme en 
nettoyeur à vapeur. 
 
Différents embouts garantissent une 
utilisation universelle.

Accessoires pour le nettoyage et la 
désinfection est inclus dans le kit

Fonction vapeur



Unkrautfuchs
FoxOne

Technologie brevetée
avec système de température 

constante

2 m
Tuyau flexible

Adaptateur Easy Fit
Pour un remplacement 

rapide des buses

Ergonomique
pistolet

Tube en acier avec 
protection contre la 

chaleur

Buse avec 3 trous
Pour une efficacité 

optimale



Haussmann GmbH
Postauer Str. 26
84109 Wörth a. d. Isar, Allemagne 
Telefon: +49 (0)8702 946 2992
E-Mail: info@haussmann-shop.de
Web: www.unkrautfuchs.de/fr/

Commandez maintenant directement 
auprès du fabricant et bénéficiez de 
la garantie “satisfait ou remboursé” 

pendant 6 semaines.

EN SAVOIR 
PLUS !

@haussmanngmbh613

Plus d’impressions

www.unkrautfuchs.de/fr/


