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Arbeitet mit Dauerhaft weniger
reinem Wasser Anwendungen
effektiver %

20 mal effektiver Keine

als Gasbrenner Brandgefahr

Niedrige Betriebs- Keine Gefahr fiir
& Anwendungskosten Flora und Fauna

Prazise, punktgenaue Auf allen Untergrinden
Behandlung einsetzbar



Patentierte
Technologie




/60 HeiBwasser-Lanze
20 cm

schmale Stellen
schwer zugéngliche Bereiche
Tiefenwirkung Treppenaufgange

Fugen fluten

HeiBwasser-Lanze
rund

0

punktuell intensive Behandlung
hohe Temperatur durch Isolierung
Kiesflachen J hochgewachsene Unkrauter
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zwischen Nutzpflanzen

HeiBwasser-Lanze
XXL

Pflaster Kiesplatze gréBere Flachen

bequemes Arbeiten Uber einen langeren Zeitraum

Parkplatze gréBte Arbeitsbreite 30 cm







Dampf-Lanze mit
Bursten

Kaugummi entfernen [ festsitzende Ablagerungen
Flechten Witterungsbedingte Ruckstande
Gartenmobel Gewachshauser Motorreinigungen

Dampf-Lanze mit
@ Spachtel

Aufkleber entfernen flexible Spachtel

Silikonreste

Gips, Mortel & Betonreste

Hooharuok

Dampf-Pistole
(—~
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AuBenanlagen reinigen starkes mechanisches Reinigen

Desinfizieren von Oberflachen & Geréaten

offentliche Einrichtungen Miilltonnen
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Dank optimalem Durchfluss
dauert es nur wenige
Sekunden, bis heiBes

Wasser die Pflanze bedeckt

und ihre Wurzeln erreicht.

In den ersten 24 Stunden ist
das Eingehen der Pflanze
bereits zu erkennen. Auch
eine farbliche Veranderung

ist sichtbar.




Der Prozess bis zur
vollstandigen Zerstbrung der
Pflanze inklusive Samen,
dauert in etwa 72 Stunden.
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11 kW Arbeitsleistung, 400 V
1,8 | pro Minute

Bedienfeld mit Anzeige fur
Temperatur & Betriebsstunden

automatische Wasserzufuhr
+ interner Tank

Aktionsradius 15 m, 7,5 Meter Schlauchpaket
Betrieb mit Verlangerungskabel bis zu 100 m

2 Dampfstufen
120 °C und 170 °C (Nass- und Trockendampf)

Schnellkupplung
far verschiedene Lanzen
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Spezifikation

PRODUKTNAME Profifuchs

ARTIKELNUMMER 600600

LEISTUNG 11kW

ABSICHERUNG 16 A

STROMSPANNUNG 400V ~50 Hz

HEIZUNG AC400 V ~50 Hz, 10,5 kW
SPRUHDRUCK HEIBES WASSER 2 bar

DURCHFLUSSMENGE 1,8 I/min

AUFHEIZZEIT 60 s

SPRUHDRUCK DAMPF 3 bar

DURCHFLUSSMENGE DAMPF Nass-/Trockendampf: 0.165/0.130 I/min
PUMPE Industrie-Kreiselpumpe, Supersilent
HEIBWASSERTEMPERATUR 95-99°C

DAMPFTEMPERATUR 120-170 °C - Nass oder Trockendampf
TANKVOLUMEN 251

SCHUTZKLASSE IPX5

ABMESSUNGEN 50x40x120 (BxTxH) incl. Griff & Pistole

NETTOGEWICHT 18 kg



So funktioniert es

1 Geben Sie Leitungswasser in
den Tank oder schlieBen Sie
den Wasserschlauch fiir das
automatische Beflillen am
Gerat an.

2 Schalten Sie den Profifuchs
ein, dieser ist in ca. 60
Sekunden einsatzbereit.

3 Bespruhen Sie die Oberflache der
Pflanze (Blatter und Strunk). Das
heiBe Wasser sickert nach unten bis
zu den Wurzeln. Und das war's!

Erste Effekte sind nach wenigen e
Stunden sichtbar, es dauert biszu ¢
72 Stunden, bis der Prozess i
abgeschlossen ist und die
Zellstruktur zerstort ist.
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Wirkungsprinzip

Was passiert in der Pflanze?

100000 -> 100000 -> 0

1 Die AuBenschicht der Pflanze wird zerstdrt und das heifBe
Wasser dringt zwischen die Zellen.

ﬁﬁﬂgn 5> V. ave

2 Die Zellen platzen und das EiweiB3 aus den Zellen stockt.
In den oberen Bodenschichten werden die Wurzeln zerstort.

Die Folgen

Die Pflanze kann keine Photosynthese mehr betreiben, kein
Wasser und keine Né&hrstoffe mehr aufnehmen.



Vorteile der Methode §

Genehmigungsfrei
nach § 12, Abs. 2
Pflanzenschutz-

gesetzes

geeignet flr nahezu alle Arten von Oberflachen inkl.
Mypex-Gewebe und Tartan, auf Schotter, Kies und Sand
fast alternativlos

Zielgerichtetes und punktgenaues Arbeiten, geeignet fur
Flachen mit Hindernissen und Ecken /auch schwerst
zugéangliche Stellen erreichbar

Hoher Wirkungsgrad und nachhaltiger Effekt — minimiert
die Unkrautbelastung langfristig

Die Methode ist frei von Chemie und belastet die
Umwelt nicht.

Hoch wirksam auch bei hartnackigen Pflanzen.
Geeignet zur Bekdmpfung invasiver Neophyten.
(Einzelpflanzenbehandlung)*

Bei jeder Witterung einsetzbar

Ohne die Verwendung von Chemie ist die Methode
optimal fir Haushalte mit Haustieren oder Kindern
geeignet.

* Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
rrornFUChS



Zahlen, Daten, Fakten

Die Verwendung von heiflem Wasser ist nachhaltiger als andere
thermische Methoden. Die Abbildung unten zeigt die Haufigkeit
der notwendigen Anwendungen Uber das Jahr.

Haufigkeit der Anwendung

1. Jahr

HeiBe Luft 000 0 00 000
Dampf 00 0 000 O
HeiBes Wasser 000 o o o
Folgejahre

HeiBe Luft 000 0 00 000
Dampf o0 0000 O
HeiBes Wasser ® ® o

Abb.: Anwendungshaufigkeit thermischer Methoden



Langzeit-Studien und Versuchsreihen belegen eindrucksvoll
die hohe Wirksamkeit von Unkrautmanagement mithilfe von
heiBem Wasser. Die Methode erweist sich als 6kologisch
und wirtschaftlich nachhaltige Alternative zu

chemischen Unkrautvernichtern. 9 30/
(o]
Ergebnisse .
weniger
_ Bewuchs
Versuchsbeginn Versuchsende
31 % Deckungsgrad 2 % Deckungsgrad

.-.:'-l:-l I'bl'! 1 . o
-'-i AL A _
I. .I .: - 3 Jahren
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Kosten - Unkrautvernichtungsmittel im Vergleich

Unkrautvernichtungsmittel | Preis / Liter Kosten / m2 | Behandlungen | Behandlungen /

Jahr (1500 m?)

WMARKE 7475€ | 30ml 0,36 € 4 2456 €

Markenprodukt
Fertigmischung

AN

MARKE 11,98€ | 2ml | 0,17 € 4 1032 €

Markenprodukt
Konzentrat

AN

54,88 € 1ml 0,06 € 4 329 €

Konzentrat mittleres
Preisegment

\e

0,003 € KEN Kosten fiir Strom
pro Jahr
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Ab wann lohnt sich der Profifuchs?

Kosten pro
Jahr (1500 m2)
ﬁ 2456 €
1032 €
®
329 €

®

N B O

—— ——

Markenprodukt  Markenprodukt Mittleres
Fertigmischung Konzentrat Preissegment
Konzentrat

Profifuchs

nach nach nach

1 2 6

Anwendung Anwendungen  Anwendungen

Ab wann lohnt
sich der
Profifuchs?
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Jetzt direkt beim Hersteller
bestellen und von
Paketvorteilen profitieren

Erfahren
Sie mehr!

Haussmann GmbH

Postauer Str. 26

Telefon: +49 (0)8702 946 2992

E-Mail: info@haussmann-shop.de

Web: www.unkrautfuchs.de PROFI Fuchs



