










entfernt werden.



  Explosionsgefahr: Generator niemals in 
geschlossenen Räumen nutzen. 

Ausschließlich und ausdrücklich für 



3,0

   Stellen Sie den Generator mindestens 1 Meter 
entfernt von Gebäuden und am Generator 
angeschlossenen Geräten auf. 

  Betreiben Sie den Generator nicht in Räumen 
oder in der Nähe von leicht entflammbaren 
Gegenständen.



3,3



Ziehen Sie das Startseil (12) zügig heraus.

1.Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Geräte 
ausgeschaltet sind, bevor Sie diese am Generator
 anschließen.
2.Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Geräte in 
einwandfreiem Zustand sind.
3.Stellen Sie sicher, dass die Gesamtbelastung 
innerhalb der Nennleistung des Generators liegt.

Drehen Sie die Tanklüftung (1) auf die Position
 “ON”.

Hinweis: Für den Transport des Generators, sollte 
die Tanklüftung auf Position “OFF”gestellt 
werden.



Dieser schaltet die Steckdosen (4) ab. Sie können 
die Steckdosen wieder einschalten, indem Sie den 
Generator neu starten.



  Befestigungsschraube am Luftfilterdeckel 
entfernen.

ebene

Lassen Sie das Altol durch kippen des 
Generators in einen geeigneten Behälter
 fließen.

Motoröl ablassen





AustauschenKraftstofffilter





Never operate the generator 
in closed rooms. 

Do not operate the generator indoors or near 
flammable objects.

U
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ReplaceFuel filter         
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  Älä käytä generaattoria sisätiloissa tai syttyvien 
esineiden lähellä.











Polttoainesuodatin





  Använd inte generatorn inomhus eller i närheten 
av brandfarliga föremål.
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Bränslefilter





   Ärge kasutage generaatorit siseruumides ega 
tuleohtlike esemete läheduses.
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Kütusefilter












